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BEZPECNOSTNI LIST

CAST 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Nazev produktu : Toner ¢erny pro ECOSYS P4060dn

Nazev spotiebniho zbozi . TK-6330

Forma produktu : Smés

1.2. Prislusné identifikované zpusoby pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ované zpusoby pouziti
Identifikovana pouziti : Pofizovani snimkd naseho elektrofotografického zafizeni.

Jiné pouzivani neni doporuceno.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce : KYOCERA Document Solutions Inc.

Adresa : 1-2-28 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japonsko
Dodavatel . KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Adresa : Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, Nizozemi

Telefonni €islo . +31(0)20-6540000

E-mail : msds@deu.kyocera.com

1.4. Telefonni ¢islo pro tisnova volani
.V pfipadé otazek tykajicich se bezpecénosti kontaktujte prosim pfislusnou
prodejnu v pracovni dobé.

CAST 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s predpisem (ES) €.1272/2008 (CLP)

: Neni klasifikovana jako nebezpe€na smés.
2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni v souladu s predpisem (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

. Irelevantni.
2.3. Ostatni rizika
Hodnoceni PBT/vPvB . K dispozici nejsou Zadna data.
Informace o ucincich na zdravi a symptomech viz ¢ast4 a 11.
Informace o vybusnosti prachu viz ¢ast 9.

CAST 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2. Smési
Chemické oznaceni Identifikator Vahové % Klasifikace(CLP)
C.CAS
Polyesterova pryskyfice (3 druhy) Duvérné 70-80
Ferit (ferit véetné manganu) 66402-68-4 5-10 (jako Mn: < 2)
Uhlikova ¢ern 1333-86-4 3-8
Amorfni oxid kfemicity 7631-86-9 1-5
Oxid titanicity 13463-67-7 <1 Carc.2(H351)
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Informace o slozkach
(1) Latky, které pfedstavuji zdravotni nebo environmentalni riziko ve smyslu CLP
: Oxid titanicity
(2) Latky, kterym byly pfifazeny expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostfedi

: Zadné.

(3) Latky, které jsou PBT nebo vPvB v souladu s kritérii stanovenymi v Pfiloze XllI nafizeni REACH
: Zadné.

(4) Latky, které jsou zafazeny do seznamu vytvofeného v souladu s ¢lankem 59(1) nafizeni REACH (SVHC)
: Zadné.

Kompletni text H vét zminénych vyse viz ¢ast 16.

CAST 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis pokynil pro prvni pomoc

Nadychani . Presurite se z mista expozice na Cerstvy vzduch a vykloktejte si vétSim mnozstvi
m vody.
V pfipadé symptom(, jako je napfiklad kaSel, vyhledejte I1ékare.
Kontakt s kzi : Omyjte kGizi mydlem a vodou.
Kontakt s o¢ima : Okamzité oci vyplachnéte vodou a v pfipadé podrazdéni vyhledejte lékare.
Poziti : Vyplachnéte usta. Vypijte jednu nebo dvé sklenice vody, aby doSlo k rozfedéni.

\% ph’ padé potl"eby vyhledejte IékaFské oSetfeni.

Poten0|aln| ucinky na zdravi a symptomy

Nadychani . Dlouhotrvajici nadychani nadmérného mnozstvi prachu muize zpUsobit poskozeni
plic.
PFi pouzivani tohoto produktu zamyslenym zplsobem nedojde k nadychani nadm
érného mnozZstvi prachu.

Kontakt s kzi . Podrazdéni kGize neni pravdépodobné.
Kontakt s o¢ima : Mize zplsobit kratkodobé podrazdéni o¢i.
Poziti . Pfi pouzivani tohoto produktu zamyslenym zplsobem nedojde k pozZiti.

4.3. Indikace potieby okam2|te lékarské pomoci a specialniho osetieni
: K dispozici nejsou zadné dalSi informace.

CAST 5: Protipozarni opatieni
5.1. Hasebni média

Vhodn& hasebni média . Vodni proud, péna, prasek, CO, nebo suché chemické prostfedky.
Nevhodna hasebni média : Z&adna nebyla uvedena.
5.2. Zvlastni rizika souvisejici s latkou nebo smési
Nebezpeéné produkty spalovani : Oxid uhlicity. Oxid uhelnaty.
5.3. Pokyny pro hasice
Postup pfi hadeni pozZaru . Postupujte opatrné, aby nedoslo k rozfoukani prachu.
PFi haSeni pozaru lijte vodu okolo a sniZujte teplotu prostfedi.
Ochranna vybaveni pro hasice : Z&adna nebyla uvedena.
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CAST 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku
6.1. Osobni preventivni opatieni, ochranné vybaveni a nouzové postupy
.V pfipadé neumysiného uvolnéni se vyvarujte vdechnuti, poziti a kontaktu s o€
ima a kuzi.
Zabrante tvorbé prachu. Zajistéte dostatecné vétrani.
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
. Zajistéte, aby nedoslo k uniku do odpadni nebo povrchové vody.
6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a ¢isténi
Zpusob ¢isténi : Uvolnény prasek shriite dohromady tak, aby nedoslo k jeho rozfoukani a utfete
jej vihkym hadfikem.
6.4. Odkaz na dalsi ¢asti
Informace o odstrafiovani viz ¢ast 13.

CAST 7: Manipulace a skladovani
7.1. Opatreni pro bezpe¢nou manipulaci
: NepokouSejte se nasilim otevfit nebo znicit kazetu nebo jednotku s tonerem.
Viz Pokyny pro instalaci tohoto produktu.
7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
. Kazetu nebo jednotku s tonerem dobfe uzaviete a skladujte na chladném, suché
m a tmavém misté v dostateCné vzdalenosti od zdroje ohné. Uchovavejte mimo
dosah déti.
7.3. Konkrétni kone¢né pouziti
: K dispozici nejsou zadné dalSi informace.

CAST 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry
(Referenéni data)

Limitni hodnoty US ACGIH (TWA)

Castice: 10 mg/m (Vdechnutelné &astice), 3 mg/m (Dychatelné &astice)

Anorganické slou¢eniny manganu (feritovy komponent): 0,1 mg/m (Vdechnutelna frakce), 0,02 mg/m (Dychatelna frakce) (jako Mn)
Uhlikova &erfi: 3 mg/m (Vdechnutelna frakce)

Oxid titanicity: 10 mg/n

US OSHA PEL (TWA)

Castice: 15 mg/m (Celkovy prach), 5 mg/m (Dychatelna frakce)

Slou¢eniny manganu (feritovy komponent): 5 mg/ni (stropni hodnota) (jako Mn)
Uhlikova &erfi: 3,5 mg/mi

Amorfni oxid kfemicity: 80 mg/n/%SiO-

Oxid titanigity: 15 mg/mi (Celkovy prach)

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (EU): Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU

Neni uvedeno v seznamu.
8.2. Rizeni vliva
Odpovidajici technicka kontrola : Pfi b&Zzném zamysleném pouzivani neni nutné pouzivat zvlastni
ventilani zafizeni.
PouZivejte v dobfe vétraném prostoru.

Osobni ochranné pomucky . Pfi zamysleném bézném pouzivani neni pozadovana ochrana dy
chacich cest, ochrana oci, ochrana rukou ani ochrana pokozky a té
Kontrola vlivli na Zivotni prostfedi . K dispozici nejsou zadné dalsi informace.
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CAST 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzik&lnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi

Barva
Pach
Prah pachu
pH
Bod tani
Bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpafovani
Hoflavost (pevna latka, plyn)

. Pevné.

(jemny prasek)
. Cerna.
: Bez pachu.
. K dispozici nejsou zadna data.
: K dispozici nejsou zadna data.
: 100-120 °C (Toner)
: K dispozici nejsou zadna data.
. K dispozici nejsou zadna data.
: K dispozici nejsou zadna data.
. K dispozici nejsou zadna data.

Honi/dolni mezni hodnoty hoflavosti : K dispozici nejsou Zadna data.

nebo vybusnosti
Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
Rozpustnost

. K dispozici nejsou zadna data.
. K dispozici nejsou zadna data.
: 1,2-1,4 glai (Toner)

: Ve vodé téméF nerozpustny.

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda : K dispozici nejsou zadna data.

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2. Ostatni informace

Vlastnosti vybusnosti prachu :

. K dispozici nejsou zadna data.
. K dispozici nejsou zadna data.
. K dispozici nejsou zadna data.
. K dispozici nejsou zadna data.
: K dispozici nejsou Zadna data.

Pfi pouzivani za béznych podminek neni vybusnost prachu pravdépodobna.
Experimentalni vybusnost toneru je zafazena do stejného tfidy, jako mouka, sus
ené mléko a pryskyficovy prasek podle rychlosti zvySovani tlaku.

CAST 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
10.2. Chemicka stabilita

: K dispozici nejsou Zadna data.
. Tento produkt je pfi pouzivani a skladovani za béznych podminek
stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

: K nebezpe¢nym reakcim nedochazi.

10.4. Podminky, kterym je tieba se . Zadné nebyly uvedeny.
vyhnout
10.5. Nekompatibilni materiély : Z&dné nebyly uvedeny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

EU-CS

- Nedochazi k tvorbé nebezpelnych produktl rozkladu.
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CAST 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych tcéincich
Na zakladé dostupnych dat nejsou spinéna nize uvedena kritéria pro klasifikaci.
Akutni toxicita
Oralni (LDsg) : > 2000 mg/kg (krysa)
(Na zakladé vysledku testovani podobného produktu.) (Toner)
> 2000 mg/kg (krysa)
(Na zakladé vysledku testu pfevazujicich materiald.) (Nosic)
Dermalni (LDsp) : K dispozici nejsou zadna data.
(Toner)
K dispozici nejsou Zzadna data.
(Nosi¢)
Nadychani (LCs (4 hod.)) : >5,09 mg/l (krysa)
(Na zakladé vysledku testovani podobného produktu.) (Toner)

Ziravost/drazdivost pro kuZi
Akutni drazdivost pro k(izi : Nedrazdivy (kralik)
(Na zakladé vysledku testovani podobného produktu.) (Toner)
Nedrazdivy (kralik)
(Na zakladé vysledku testu pfevazujicich materiala.) (Nosic)
Vazna drazdivost/poskozeni pro odi
Akutni drazdivost pro o¢i  : Mirné drazdidlo (kralik)
(Na zakladé vysledku testovani podobného produktu.) (Toner)
Senzibilizace dychacich cest/kGize
Senzibilizace klize : Neni senzibilizator (mys)
(Na zakladé vysledku testovani podobného produktu.) (Toner)
Neni senzibilizator
(Na zakladé vysledku testu prfevazujicich materiala.) (Nosic)
Mutageny zarodecnych bunék
: Amesuv test je negativni.
(Na zakladé vysledku testu prfevazujicich materialQ.) (Toner)
Amesuyv test je negativni.
(Na zakladé vysledku testu pfevazujicich materiala.) (Nosic)

Informace o slozkach : Zadny mutagen; v souladu s MAK, TRGS905 a (ES) &. 1272/2008 P¥iloha VI.
Karcinogennost
Informace o slozkach . Zadné karcinogeny ani potencialni karcinogeny podle IARC, Japonské asociace

pro zdravi na pracovistich, ACGIH, EPA, OSHA, NTP, MAK, California
Proposition 65, TRGS905.
(kromé& uhlikové ¢erné a oxidu titani€itého)
IARC pfehodnotila uhlikovou ¢erfi a oxid titani€ity jako karcinogen skupiny 2B (mozny karcinogenni dopad na &
lovéka) na zakladé testl inhalaéni expozice provedenych na krysach. Ale oralni/kozni test neprokazal
karcinogennost. (*2)
Hodnoceni uhlikové ¢erné je zalozeno na vyvoji plicnich nadoru u krys, které byly vystaveny chronickému nady
chani volné uhlikové ¢erné na urovni, ktera vyvolava pfiliSnou zatéz na plice.
Studie provadéné na zvifecich modelech jinych nez na krysach neprokazaly spojeni mezi uhlikovou &erni a
plicnim nadorem. Kromé toho také dvouleté biologické testy rakoviny s pouZzitim typického preparatu toneru s
obsahem uhlikové ¢erné neprokazaly zadnou souvislost mezi vystavenim vlivu toneru a vyvojem nadoru u krys.
(*1)
Ve studiich s chronickym nadychanim oxidu titani€itého provadénych na zvifatech byl plicni nador pozorovan
pouze u krys. Je odhadovano, Ze tento vysledek je pfic¢itan pretizeni Cisticiho mechanismu plic u krys (fenomén
pretizeni). (*3)
Pfi bézném pouzivani tohoto produktu nedochazi k nadychani nadmérného mnozstvi oxidu titani¢itého. Kromé
toho také dosavadni epidemiologické studie neodhalily zadné dikazy o vztahu mezi pracovnim vystavenim vliv
Um oxidu titani¢itého a onemocnénim respiraénich cest.

EU-CS KYOCERA Document Solutions Inc.
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Reprodukéni toxicita

Informace o slozkach : Zadna reprodukéni toxicita, v souladu s MAK, California Proposition 65,
TRGS905 a (ES) €. 1272/2008 Priloha VI.

STOT - jednordzova expozice : K dispozici nejsou zadna data.

STOT - opakovana expozice : K dispozici nejsou zadna data.

Nebezpeénost pfi vdechnuti : K dispozici nejsou zadna data.

Chronicky u€inek . Ve studii provadéné na krysach s chronickym nadychanim typického toneru byl
pozorovan mirny az stfedni stupen plicni fibrézy u 92 % krys ve zkoumané
skupin& s vysokou koncentraci (16 mg/m) a minimalni a az mirny stupen fibrozy
byl zaznamenan u 22 % zvifat ve zkoumané skupiné se stfedni koncentraci (4 mg
/m). (*1)

koncentraci (1 mg/m), ktera nejlépe odpovida moznému vystaveni vlivim u lidi.

Ostatni informace . K dispozici nejsou zadna data.

CAST 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita . K dispozici nejsou zadna data.
12.2. Trvanlivost a rozlozitelnost : K dispozici nejsou zadna data.
12.3. Bioakumulativni potencial : K dispozici nejsou zadna data.
12.4. Mobilita v pudé : K dispozici nejsou zadna data.

12.5. Vysledky hodnoceni PBT a vPvB
. K dispozici nejsou zadna data.
12.6. Jiné nepfriznivé dopady . K dispozici nejsou zadné dalSi informace.

CAST 13: Pokyny pro zneskodnéni
13.1. Metody nakladéni s odpadem
: Kazetu nebo jednotku s tonerem ani samotny toner se nepokous$ejte spalit. Jiskry
mohou byt nebezpecné a zpusobit zahofeni.
Veskeré postupy pro nakladani s odpady je nutné realizovat v souladu s podmi
nkami, které splfuji mistni, statni a federalni zakony a predpisy tykajici se odpad
U (konkrétni pfedpisy ziskate u mistniho nebo statniho ufadu pro Zivotni prostred

CAST 14: Informace o prepravé

14.1. UN é&islo : Zadné.

14.2. Nalezity nazev UN pro zasilku : Zadny.

14.3. Trida(tfidy) nebezpeénosti pro pf : Zadna.

epravu

14.4. Obalova skupina : Zadna.

14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostf : Zadna.

edi

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni : K dispozici nejsou Zadné dalSi informace.

pro uzivatele
14.7. Hromadna preprava podle Pfilohy Il MARPOL73/78 a pfedpisu IBC
. Irelevantni.

EU-CS KYOCERA Document Solutions Inc.
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CAST 15: Informace o predpisech
15.1. Specificka nafizenil/legislativa tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostredi v souvislosti s 1a
tkami nebo smésmi
Pfredpisy EU
Predpis (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu, Pfiloha | a Pfiloha Il
: Neni uvedeno v seznamu.
Predpis (ES) €. 2019/1021 o perzistentnich organickych znecistujicich latkach, PFiloha | v platném znéni
: Neni uvedeno v seznamu.

Predpis (EU) &. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpelnych chemickych latek, Pfiloha | a Pfiloha V v platném
znéni

: Neni uvedeno v seznamu.
Predpis (ES) €. 1907/2006, REACH Pfiloha XVII v platném znéni (Omezeni pouzivani)
: Neni uvedeno v seznamu.
Predpis (ES) €. 1907/2006, REACH Pfiloha XIV v platném znéni (Schvalovani)
: Neni uvedeno v seznamu.
Predpisy USA
Veskeré slozky tohoto produktu splfiuji nafizeni podle TSCA.
Pfredpisy Kanady
Tento produkt neni produktem kontrolovanym WHMIS, nebot jej povazujeme za vyrobené zbozi.
15.2. Posuzovani chemické bezpecnosti
. K dispozici nejsou zadna data.

CAST 16: Ostatni informace
Pokud je nam znamo, informace zde obsazZené jsou spravné. Nemlzeme vSak prevzit jakoukoli odpovédnost za
presnost a kompletnost informaci zde obsazenych.

Obsah a format tohoto BL jsou v souladu s Pfedpisem (ES) €. 1907/2006, Pfiloha Il ve znéni podle Pfedpisu (EU)
2015/830 o bezpecnostnich listech (BL).

Informace o revizi Do
Verze : 01
Kompletni text H vét podle ¢asti 3.
: H351: Podezfeni na vyvolani rakoviny (inhalaéni)
Zkratky a akronymy

PBT . Persistent, Bioaccumulative and Toxic (obtizné odbouratelny, bioakumulativni a
toxicky)

vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulative (velmi obtizné odbouratelny a velmi
bioakumulativni)

SVHC : Substances of Very High Concern (latky vzbuzujici mimofadné obavy)

CAS : Chemical Abstracts Service (sluzba chemickych abstrakt)

ACGIH . American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americka

konference statnich primyslovych hygieniku)
2016 TLV a BEI (Maximalni pfistupné hodnoty pro chemické latky a fyzikalni ¢
initele a biologické indexy expozice)

OSHA : Occupational Safety and Health Administration (Ufad pro bezpeénost a ochranu
zdravi) (29 CFR ¢ast 1910 podc&ast Z)

TWA . Time weighted averages (Casové vazené priméry)

PEL : Permissible Exposure Limits (limity pfipustného vystaveni)

UN : United Nations (Organizace spojenych narodu)

IARC . International Agency for Research on Cancer (Mezinarodni organizace pro vy

zkum rakoviny)
(IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans)
(Monografie o vyhodnoceni karcinogennich rizik pro &lovéka)

EU-CS KYOCERA Document Solutions Inc.
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EPA . Environmental Protection Agency (Ufad pro ochranu Zivotniho prosttedi)
(Integrated Risk Information System) (Integrovany systém informaci o rizicich)
(US)

NTP . National Toxicology Program (Narodni toxikologicky program) (Report on
Carcinogens) (Zprava o karcinogennich latkach) (US)

MAK : Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen (Maximalni koncentrace na pracovisti)

(Seznam hodnot MAK a BAT 2011)
(DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft) (Némecka vyzkumna nadace)

Proposition 65 : Kalifornie, Zakon na ochranu zdroju pitné vody pfed chemickym znecisténim z
roku 1986

TRGS905 . Technische Regeln flir Gefahrstoffe (Technicka pravidla pro nebezpecné latky)
(Némecko)

STOT . Toxicita pro specifické cilové organy

TSCA . Toxic Substances Control Act (Zakon o kontrole toxickych latek) (USA)

WHMIS : Workplace Hazardous Materials Information System (Informaéni systém pro
nebezpecéné materialy na pracovistich) (Kanada)

REACH . Predpis (ES) €. 1907/2006 tykajici se registrace, hodnoceni, schvalovani a
omezovani chemickych latek

CLP . Predpis (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

Odkazy na klicovou literaturu a zdroje dat

(*1) Pulmonary Response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats H.Muhle et.al Fundamental and
Applied Toxicology 17.280-299(1991)

Lung Clearance and Retention of Toner, Utilizing a Tracer Technique, during Chronic Inhalation Exposure in Rats
B.Bellmann Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313(1991)

(*2) IARC Monograph on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol.93

(*3) NIOSH CURRENT INTELLIGENCE BULLETIN "Evaluation of Health Hazard and Recommendation for
Occupational Exposure to Titanium Dioxide DRAFT"
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