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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Nazov produktu : Cierny toner pre ECOSYS P4060dn

Nazov spotrebného tovaru : TK-6330

Forma produktu : Zmes

1.2. Relevantné |dent|f|kovane pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: . Vytvaranie obrazu pre nase elektrofotografické zariadenia.

Iny spOsob pouZzitia sa neodporuca.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca : KYOCERA Document Solutions Inc.

Adresa . 1-2-28 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japonsko
Dodavatefl : KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Adresa : Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, Holandsko

Telefénne Cislo : +31(0)20-6540000

E-mail : msds@deu.kyocera.com

1.4. Telefénne cislo v nallehavych pripadoch
: V pripade bezpecnostnych otazok sa po€as uradnych hodin obratte na prislusnu
predajnu prevadzku.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s nariadenim Rady (ES) &. 1272/2008 (CLP)
. Nie je kategorizovana ako nebezpeéna zmes.
2.2. Prvky oznacenia
Oznacenie v sulade s nariadenim Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP)
. Nevztahuje sa.
2.3. DalSie nebezpeéenstva
Posudenie PBT/vPVB : K dispozicii nie su Ziadne udaje.
Informacie o vplyve na zdravie a priznakoch sa nachadzaju v oddiele 4 a 11.
Informacie o vybusnosti prachu sa nachadzaju v oddiele 9.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemicky nazov Identifikator % [hmotnostné] Klasifikacia(CLP)
Cis. CAS
Polyesterova Zivica (3 druhy) Obchodné tajomstvo| 70-80
Ferit (ferit vratane manganu) 66402-68-4 5-10 (ako Mn: < 2)
Sadze 1333-86-4 3-8
Amorfny oxid kremicity 7631-86-9 1-5
Oxid titanicity 13463-67-7 <1 Carc.2(H351)
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Informéacie o zlozkach

(1) Latka, ktoré predstavuje zdravotné alebo environmentalneho nebezpecenstvo v zmysle nariadenia CLP
: Oxid titanicity

(2) Latka, pre ktoru existuju expoziéné limity SpoloCenstva v pracovnhom prostredi
. Ziadna.

(3) Latka, ktora je postdena ako PBT alebo vPvB v sulade s kritériami uvedenymi v Prilohe XlII nariadenia
. Ziadna.

(4) Latka, ktora je zaradena do zoznamu v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH (SVHC)
. Ziadna.

Uplné znenie vystraznych upozorneni sa uvadza v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Pri nadychnuti . Prejst na Cerstvy vzduch a vykloktat dostatoénym mnozZstvom vody.
V pripade priznakov, ako napriklad kasfa, vyhladat' lekarsku pomoc.

Pri kontakte s pokozkou : Umyt mydlom a vodou.

Pri zasiahnuti o€i . Okamzite vyplachnut’ vodou a v pripade pretrvavajuceho podrazdenia vyhladat
lekarsku pomaoc.

Pri poziti : Vyplachnut' usta. Odporuca sa vypit jeden alebo dva pohare vody.

V pripade potreby vyhladat lekarsku pomoc.

4.2. NajddlezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené

Mozné priznaky a ucinky

Pri nadychnuti : Dlhodobejsia inhalacia nadmerného mnozstva prachu mézu spésobit’ poSkodenie
pluc.
Pri spravnom pouzivani tohto produktu nehrozi dlhodobejSia inhalacia nadmerné
ho mnozstva prachu z tonera.

Pri kontakte s pokozkou : Podrazdenie pokozZky je nepravdepodobné.
Pri zasiahnuti o€i : MbzZe spOsobit doCasné podrazdenie pokozky.
Pri poziti . Pri spravnom pouzivani tohto produktu nehrozi poZitie.

4.3. Indikacia akejkol'vek okamzitej lekarskej pomoci a potrebna Specialna lie¢ba
. K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Voda, pena, prasok, CO, alebo sucha chemicka latka.
Nevhodné hasiace prostriedky : Nestanovené.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecné produkty spalovania : Oxid uhli€ity. Oxid uholnaty.
5.3. Odporucéanie pre poziarnikov
Postupy pri haseni : Davajte pozor, aby ste nerozdichali prach.
Vypustite vodu v okoli a znizte teplotu okolitého prostredia.
Ochranné prostriedky pre poziarnikov : Nestanovené.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni
6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy
: V pripade nahodného uvolnenia sa vyvarujte vdychnutiu, pozitiu, kontaktu s oami
a pokozkou.
Zabrante vytvoreniu prachu. Zabezpecte dostatocné vetranie.
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
. Zabranite vypusteniu do povrchovych vod alebo kanalizacie.
6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a €istenie
Postup pri €isteni : Uvolneny praSok opatrne zhromazdite a utrite vihkou Spongiou alebo utierkou.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Informéacie o zneSkodnovani su uvedené v oddiele 13.

ODDIEL 7: Zaobchéadzanie a skladovanie
7.1. Opatrenia pre bezpe¢né zaobchadzanie
. Nepokusajte sa silou otvorit alebo znicit nadobu alebo jednotku tonera.
Riadte sa navodom na instalaciu tohto produktu.
7.2. Podmienky pre bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek inkompatibility
: Nadobu alebo jednotku tonera uchovavaijte tesne uzavretl a skladujte na
chladnom, suchom a tmavom mieste mimo ohna. Skladujte mimo dosahu deti.
7.3. Specifické koneéné pouzitie (pouzitia)
. K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
(Referen¢né udaje)

Medzné hodnoty US ACGIH (TWA)

Castice: 10 mg/m (Vdychnutelné &astice), 3 mg/m (Dychatelné &astice)

Anorganické zloZky manganu (feritova zlozka): 0,1 mg/m (Vdychnutelna frakcia), 0,02 mg/mi (Dychatelna frakcia) (ako Mn)
Sadze: 3 mg/m (Vdychnutelna frakcia)

Oxid titanicity: 10 mg/m

US OSHA PEL (TWA)

Castice: 15 mg/m (Celkovy prach), 5 mg/m (Dychatelna frakcia)
Zlugeniny manganu (feritova zlozka): 5 mg/ni (limit) (ako Mn)
Sadze: 3,5 mg/m

Amorfny oxid kremigity: 80 mg/m/%SiO.

Oxid titanigity: 15 mg/ni (Celkovy prach)

Hodnoty EU vystavenia pri praci: Smernice 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU

Neuvedené.
8.2. Kontrola expozicie
Primerané technické zabezpecenie . Pri spravnom pouZzivani sa nevyzaduje Specialny ventilator.
Pouzivajte v priestore s dobrym odvetravanim.
Individualne ochranné opatrenia . Pri spravnom pouzivani sa nevyZaduje ochrana dychacich ciest,
ochrana o€i, ochrana dlani, ochrana pokozky ani ochrana tela.
Kontroly environmentélnej expozicie . K dispozicii nie su Ziadne dalSie informécie.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Fyzikalny stav . Tuhy.
(jemny prach)
Farba . Cierna
Z&pach : Bez zapachu
Prahové hodnota z4pachu : K dispozicii nie su Ziadne udaje.
pH . K dispozicii nie su ziadne udaje.

Teplota topenia/tuhnutia
PociatoCna teplota varu
Teplota vzplanutia
Rychlost odparovania
Horfavost (tuha latka, plyn)
Horné/dolné limity horfavosti alebo vybus :
nosti

Tlak par

Hustota par

Relativna hustota
Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Rozdelovaci koeficient (n/oktanol/voda)
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacéné vlastnosti

9.2. Iné informécie
Vybusnost prachu

: 100-120 °C (Toner)

. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
K dispozicii nie su zZiadne udaje.

. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
: 1,2-1,4 glai (Toner)

: Vo vode takmer nerozpustny.

. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. K dispozicii nie su ziadne udaje.

. Pri beznom a vhodnom pouzivani je vybuch prachu nepravdepodobny.

Experimentalna vybusnost prachu tonera je podla rychlosti zvySovania tlaku
zaradena na rovnaku uroven ako muka, suSené mlieko a zivicovy prach.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost' nebezpeénych reakcii

: Nedochadza k nebezpenym reakciam.

10.4. Podmienky, ktorym treba zabranit’ :

10.5. Nekompatibilné materialy
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

. K dispozicii nie su ziadne udaje.
. Tento produkt je beZznych podmienok pouzivania a skladovania stabilny.

Nestanovené.

. Nestanovené.

: Nevytvaraju sa nebezpecné produkty rozkladu.

EU-SK
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o toxikologickych tc¢inkoch
Produkt nespifia nizsie uvedené klasifikaéné kritéria na zaklade dostupnych udajov.

Akutna toxicita
Ustna skusgka (LDsg) : > 2000 mg/kg (potkan)
(Na zaklade vysledkov testu podobného produktu.) (Toner)
> 2000 mg/kg (potkan)
(Na zaklade vysledkov testu zloZiek materialu.) (Nosic)
Dermalna skuska (LDgy)  : K dispozicii nie su Ziadne Udaje.
(Toner)
K dispozicii nie su zZiadne udaje.
(Nosic)
Inhalaéna skuska : > 5,09 mg/l (potkan)
(LCsq (4 hodiny)) (Na zaklade vysledkov testu podobného produktu.) (Toner)

Poleptanie/podrazdenie pokozky
Akutne podrazdenie pokozky : Nedrazdivy (kralik)
(Na zéklade vysledkov testu podobného produktu.) (Toner)
Nedrazdivy (kralik)
(Na zaklade vysledkov testu zlozZiek materialu.) (Nosic)
Vazne poskodenie/podrazdenie oci
Akutne podrazdenie oci . Mierne drazdivy (kralik)
(Na zéklade vysledkov testu podobného produktu.) (Toner)
Zvysenie citlivosti dychacich ciest alebo pokozky
ZvySenie citlivosti pokozky : NezvySuje citlivost’ (mys)
(Na zéklade vysledkov testu podobného produktu.) (Toner)
Nezvysuje citlivost
(Na zaklade vysledkov testu zloziek materialu.) (Nosic)

Mutagenita
: Amesov test je negativny.
(Na zaklade vysledkov testu zloziek materialu.) (Toner)
Amesov test je negativny.
(Na zaklade vysledkov testu zloziek materialu.) (Nosic)
Informacie o zlozkach : Ziadny mutagén, v stlade s MAK, TRGS905 a prilohou VI nariadenia (ES) &.

1272/2008.
Karcinogenita
Informacie o zlozkach : Ziadny karcinogén alebo potencialny karcinogén, v sulade s IARC, Japonskou
asociaciou pre zdravie v priemysle, ACGIH, EPA, OSHA, NTP, MAK, California
Proposition 65, TRGS905.

(okrem sadzi a oxidu titanicitého)

Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny (IARC) preradila sadze a oxid titanicity do kategorie karcinogénov
2B (pravdepodobné karcinogény pre ludi) na zaklade vysledkov testov vdychnutia na potkanoch. Ustne/derma
Ine skusky vSak karcinogenitu nevykazuju. (*2)

Takato kategorizacia sadzi vychadza zo vzniku nadorov pfuc u potkanov, ktoré boli dlhodobo vystavované
inhalaCnym davkam volnych sadzi na urovni, ktora vyvolava pretazenie pluc ¢asticami.

Studie vykonané na modeloch inych zvierat nepreukéazali sdvislost medzi sadzami a nadormi pltc. Biologicka
rakovinova skuska v trvani dvoch rokov a s pouzitim typického tonerového pripravku s obsahom sadzi navyse
nepreukazala Ziadnu suvislost medzi vystavenim sa toneru a vznikom nadorov u potkanov. (*1)

V ramci Studii dlhodobej inhalacie oxidu titani€itého zvieratami boli nadory pluc pozorované iba u potkanov.
Predpoklada sa, Ze to suvisi s pretazenim Cistiaceho mechanizmu plic u potkanov. (*3)

Pri beznom pouzivani tohto produktu nedochadza k inhalacii nadmerného mnozstva oxidu titanicitého.
Epidemiologicke Studie navySe doteraz nepreukazali Ziadnu suvislost medzi vystavenim sa oxidu titani¢itému v
praci a ochoreniami dychacich ciest.

EU-SK KYOCERA Document Solutions Inc.
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Reprodukéna toxicita
Informacie o zlozkach : Ziadna reprodukéna toxicita, v stlade s MAK, California Proposition 65, TRGS905

a prilohou VI nariadenia (ES) ¢. 1272/2008.

STOT — jednorazova expozicia : K dispozicii nie su ziadne udaje.

STOT - opakovana expozicia : K dispozicii nie su Ziadne udaje.

Aspiracna nebezpecnost : K dispozicii nie su Ziadne udaje.

Dlhodobé ucinky : V ramci Studie dlhodobej inhalacie bezného toneru na potkanoch bola pozorovany
mierny az stredny stupen fibrézy plic u 92% potkanov v skupine s vysokou
koncentraciou (16 mg/m) a minimalny aZ stredny stuperi fibrézy u 22% potkanov v
skupine so strednou koncentraciou (4 mg/m). (*1)
V skupine s najnizSou koncentraciu (1 mg/m), ktora predstavuje hodnoty potencia
Inej expozicie u ludi, neboli pozorované ziadne zmeny pluc.

Iné informécie : K dispozicii nie su Ziadne udaje.

ODIEL 12: Ekologické informécie

12.1. Toxicita : Kdispozicii nie su Ziadne udaje.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’ : K dispozicii nie su Ziadne udaje.
12.3. Bioakumulaény potencial : Kdispozicii nie su Ziadne udaje.
12.4. Mobilita v péde : Kdispozicii nie su Ziadne udaje.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
. K dispozicii nie su ziadne udaje.
12.6. Iné nepriaznivé ucinky : Kdispozicii nie su Ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani
13.1. Met6dy spracovania odpadu
. Nepokusajte sa spalit nadobu ani jednotku tonera a ani odpadovy toner. Iskry moz

u spoOsobit’ popaleniny.
Akékolvek postupy zneSkodrnovania musia byt vykonavané v sulade s miestnymi,
regionalnymi, narodnymi a medzinarodnymi predpismi a zakonmi v oblasti
odpadov. Informacie o konkrétnej legislative ziskate na prislusnych miestnych
alebo narodnych environmentalnych dradoch.

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

14.1. Cislo OSN . Ziadne.

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie . Ziadne.

OSN

14.3. Trieda (triedy) nebezpeénosti pre : Ziadna.

dopravu

14.4. Obalova skupina . Ziadna.

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné : Ziadna.

prostredie

14.6. Osobitné bezpeénostné : K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie.

opatrenia pre pouzivatela
14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
: Nevztahuje sa.

EU-SK KYOCERA Document Solutions Inc.
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie
15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotné
ho prostredia
Nariadenia EU

Nariadenie (ES) ¢. 1005/2009 o latkach, ktoré poskodzuju ozénovu vrstvu, priloha |l a ll

: Neuvedené.
Nariadenie (ES) ¢. 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach, priloha I, v zneni zmien a
doplneni

3 KYOCERA

: Neuvedené.
Nariadenie (EU) &. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpeénych chemikalii, priloha | a V, v zneni zmien a doplneni
: Neuvedené.
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 REACH, Priloha XVII, v zneni zmien a doplneni (Obmedzenia)
: Neuvedené.
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 REACH, Priloha X1V, v zneni zmien a doplneni (Schvalovanie)
: Neuvedené.
Nariadenia USA
V&etky zloZky v tomto produkte spifiaji ustanovenia Zakona o kontrole toxickych latok (TSCA).
Nariadenia Kanady
Tento produkt nie je kontrolovanym produktom v zmysle WHMIS, kedZe sa povazuje sa vyrobeny produkt.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
. K dispozicii nie su ziadne udaje.

ODDIEL 16: DalSie informacie
Tieto informacie su zalozené na su€asnom stave nasich poznatkov. Neprijimame vSak ziadnu zodpovednost za
presnost alebo uplnost’ uvedenych informacii.

Obsah a format tejto Karty bezpe&nostnych tdajov (KBU) st v stlade s nariadenim Komisie (EU) 2015/830, ktory
m sa meni a dopliia priloha Il nariadenia (ES) &. 1907/2006 ohladne Kariet bezpe&nostnych tdajov (KBU).

Informacie o revizii Do
Verzia : 01
PIné znenie vystraznych upozorneni v oddiele 3.
. H351: Podozrenie, ze spOsobuje rakovinu (inhalacne)
Vysvetlenie skratiek

PBT . Perzistentnd, bioakumulativna a toxicka latka

vPvB . Velmi perzistentna a velmi bioakumulativna latka

SVHC . Latky vzbudzujuce velmi velké obavy

CAS : Chemical Abstracts Service

ACGIH . Americka konferencia vladnych hygienikov v priemysle
2016 TLV a BEI (Medzné hodnoty pre chemickeé latky a fyzické €inidla a Indexy
biologickej expozicie)

OSHA : Zakon o pracovnej bezpecnosti a zdravi (29 CFR oddiel 1910 pododdiel Z)

TWA : Casovo vazeny priemer

PEL . Pripustné hodnoty vystavenia

OSN . Organizacia spojenych narodov

IARC : Medzinarodné agentira pre vyskum rakoviny
(Monografie IARC o posudzovani karcinogénnych rizik u fudi)

EPA : Agentura pre ochranu zivotného prostredia (Integrovany systém pre informacie o
rizikach) (USA)

NTP : Narodny toxikologicky program (Sprava o karcinogénoch) (USA)

MAK : Maximalne koncentracie na pracovisku (Zoznam hodnét MAK a BAT 2011)

Proposition 65

EU-SK

(DFG: Nemecky vyskumny fond)

. Kalifornia, Zakon o bezpec€nosti pitnej vode a toxickych latkach z roku 1986
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TRGS905 . Technické predpisy pre nebezpecné latky (Nemecko)

STOT . Toxicita pre Specificky cielovy organ

TSCA . Zé&kon o kontrole toxickych latok (USA)

WHMIS . Informacny systém pre nebezpecné materialy na pracovisku (Kanada)

REACH . Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra
2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemickych latok

CLP : Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra

2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
Klacové referencie a zdroje udajov

(*1) Pulmonary Response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats H.Muhle et.al Fundamental and
Applied Toxicology 17.280-299(1991)

Lung Clearance and Retention of Toner, Utilizing a Tracer Technique, during Chronic Inhalation Exposure in Rats
B.Bellmann Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313(1991)

(*2) IARC Monograph on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol.93

(*3) NIOSH CURRENT INTELLIGENCE BULLETIN "Evaluation of Health Hazard and Recommendation for
Occupational Exposure to Titanium Dioxide DRAFT"
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