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KARTA CHARAKTERYSTYKI
CZESC 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu . Toner czarny do ECOSYS P4060dn
Nazwa czesci zuzywalnej : TK-6330
Forma produktu . Mieszanina
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane . Uzyskiwanie obrazu na sprzecie elektrofotograficznym producenta.
zastosowania Inne zastosowania nie sg zalecane.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent : KYOCERA Document Solutions Inc.

Adres . 1-2-28 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japonia
Dostawca : KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Adres : Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, Holandia

Numer telefonu : +31(0)20-6540000

E-mail : msds@deu.kyocera.com

1.4. Numer alarmowy
. Pytania dotyczgce kwestii bezpieczenstwa nalezy kierowa¢ do poszczegolnych plac
O6wek w ich godzinach pracy.

CZESC 2: Okreslenie zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem WE (EC) nr 1272/2008 (CLP)
. Niesklasyfikowana jako mieszanina niebezpieczna.
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z Rozporzadzeniem WE (EC) nr 1272/2008 (CLP)
: Nie dotyczy.
2.3. Inne zagrozenia
Ocena PBT/vPVB : Brak danych.
Informacje na temat skutkow zdrowotnych i objawéw — patrz czes¢ 4 i 11.
Informacje na temat wybuchowosci pytu — patrz czes¢ 9.

CZESC 3: Sktad/informacje na temat sktadnikéw
3.2. Mieszaniny

Nazwa chemiczna Identyfikator Waga % Klasyfikacja(CLP)
Nr CAS
Zywica poliestrowa (3 rodzaje) Poufne 70-80
Ferryt (ferryt z manganem) 66402-68-4 5-10 (Mn: < 2)
Czarny wegiel 1333-86-4 3-8
Krzemionka amorficzna 7631-86-9 1-5
Ditlenek tytanu 13463-67-7 <1 Carc.2(H351)
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Informacje na temat sktadnikéw
(1) Substancja, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska w rozumieniu rozporzgdzenia CLP
. Ditlenek tytanu
(2) Substancja, dla ktérej we Wspodlnocie okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenie w miejscu pracy
. Brak.
(3) Substancja PBT lub vPvB wedtug kryteriéw zdefiniowanych w Zatgczniku XllI rozporzadzenia REACH
. Brak.
(4) Substancja umieszczona na liscie sporzadzonej na podstawie Artykutu 59(1) REACH (SVHC)
. Brak.
Petne brzmienie wykorzystanych powyzej zwrotow H — patrz czesc 16.

CZESC 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Przyjecie droga wziewng . Poszkodowanego przemies$ci¢ z miejsca narazenia na $wieze powietrze i obficie
przeptukac gardto woda.
Skonsultowac sie z lekarzem w przypadku wystgpienia objawow takich jak kaszel.

Kontakt ze skorg . Przemy¢ wodg z mydtem.

Kontakt z oczami : Natychmiast przemy¢ wodg i w razie wystgpienia podraznienia skonsultowac si¢ z
lekarzem.

Po potknieciu . Przeptukac jame ustng. Wypic¢ jedng lub dwie szklanki wody, aby rozcienczy¢
substancje.

W razie koniecznosci udac sie po pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne skutki zdrowotne i objawy

Przyjecie drogg wziewng . Przedtuzone narazenie na kontakt z pytem przez drogi oddechowe moze
spowodowac uszkodzenie ptuc.
Stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem nie skutkuje przediuzajgcym sie
przyjmowaniem drogg wziewng nadmiernych ilosci pytu z tonera.

Kontakt ze skorg . Nieznaczne ryzyko wystgpienia podraznienia skory.
Kontakt z oczami : Moze spowodowac przemijajgce podraznienie oczu.
Potkniecie . Korzystanie z produktu zgodnie z zaleceniami nie wigze sie z ryzykiem potkniecia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelklej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z
poszkodowanym
. Brak dodatkowych informaciji.

CZESC 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda, piana, proszek, CO, lub suche chemikalia.
Nieodpowiednie srodki gasnicze . Nie okreslono.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania : Dwutlenek wegla. Tlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Procedury gasnicze : Nalezy unika¢ rozwiewania pytu.

Aby ugasic ogien, nalezy odprowadzi¢ wode z obszaru zdarzenia i obni
zy¢ temperature powietrza.

Wyposazenie ochronne strazakow . Nie okreslono.
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CZESC 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
: W przypadku przypadkowego uwolnienia unika¢ wdychania, potknigcia, kontaktu z
oczami oraz skorg.
Unika¢ wytworzenia pytu. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
: Nie nalezy dopuscic¢ do przedostania sie mieszaniny do wod powierzchniowych ani

kanalizaciji.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Metody usuwania skazenia : ZebraC wysypany proszek tak, aby nie zostat rozproszony i zetrze¢ mokrg $ciereczk
a.

6.4. Odniesienia do innych czesci
Informacje na temat pozbywania sie mieszaniny — patrz czes¢ 13.

CZESC 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
. Nie nalezy probowac otwiera¢ ani niszczy¢ zbiornika na toner.
Patrz instrukcja montazu produktu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
. Przechowywac zbiornik z tonerem szczelnie zamkniety w chtodnym, suchym i
ciemnym miejscu, z dala od zrodet ognia. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci.
7.3. Szczegdlne zastosowania koncowe
. Brak dodatkowych informaciji.

CZESC 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
(Dane referencyjne)

Amerykanskie wartosci graniczne ACGIH (TWA)

Czgstki: 10 mg/m (Czastki wdychane), 3 mg/m (Czastki respirabilne)

Nieorganiczne zwigzki manganu (sktadowego ferrytu): 0,1 mg/ni (Cze$¢ wdychana), 0,02 mg/ni (Czes¢ respirabilna) (Mn)
Czarny wegiel: 3 mg/m (Cze$¢ wdychana)

Ditlenek tytanu: 10 mg/m

Amerykanskie wartosci OSHA PEL (TWA)

Czgstki: 15 mg/m (Pyt catkowity), 5 mg/m (Cze$¢ respirabilna)
Zwigzki manganu (sktadowego ferrytu): 5 mg/ni (putap) (Mn)
Czarny wegiel: 3,5 mg/m

Krzemionka amorficzna: 80 mg/m/%SiO .

Ditlenek tytanu: 15 mg/m (Pyt catkowity)

Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy w Unii Europejskiej: Dyrektywy 2000/39/EC, 2006/15/EC i
2009/161/EU

Nie wyszczegolniono.
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli : Do normalnego zastosowania nie jest wymagane uzycie specjalnego
wentylatora.
Uzywac¢ w dobrze wentylowanych miejscach.

Indywidualne srodki ochrony : Do normalnego zastosowania produktu nie jest wymagane uzycie $rodk
ow ochrony drég oddechowych, oczu, rak, skéry ani ciata.

Kontrola narazenia srodowiska : Brak dodatkowych informaciji.
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CZESC 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan skupienia . Staly

(drobny proszek)

Kolor . Czarny.
Zapach . Bez zapachu
Prég zapachu . Brak danych.
pH . Brak danych.
Temperatura topnienia : 100-120 °C (Toner)
Temperatura wrzenia . Brak danych.
Temperatura zaptonu . Brak danych.
Szybkos$¢ parowania . Brak danych.
Palnos¢ (ciata statego, gazu) . Brak danych.
Goérna/dolna granica palnosci lub . Brak danych.
wybuchowosci
Preznos¢ par : Brak danych.
Gestos¢ par : Brak danych.
Gestos¢ wzgledna : 1,2-1,4 gl (Toner)
Rozpuszczalno$¢ . Prawie nierozpuszczalna w wodzie.
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda : Brak danych.
Temperatura samozaptonu . Brak danych.
Temperatura rozktadu : Brak danych.
Lepkosé : Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych.
Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych.

9.2. Inne informacje

Wiasciwosci wybuchowe pytu : W normalnych warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem nie
istnieje ryzyko wybuchu pytu.
Wybuchowos¢ toneru w warunkach eksperymentalnych plasuje sie w kategorii
wybuchowosci wiasciwej dla takich proszkow, jak magka, sproszkowane mleko oraz
zywica w proszku.

CZESC 10: Stabilnos$é i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé . Brak danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna . Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i
przechowywania.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
: Niebezpieczne reakcje nie wystepuja.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢ : Nie okreslono.
10.5. Materiatly niezgodne . Nie okreslono.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
: Nie powstajg niebezpieczne produkty rozktadu.
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CZESC 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
W oparciu o dostepne dane ocenia sig, ze kryteria klasyfikacyjne wyszczegdlnione ponizej nie sg spetnione.
Toksyczno$¢ ostra
Droga doustna (LDsg) : > 2000 mg/kg (szczur)
(Na podstawie wynikow testéw podobnego produktu.) (Toner)
> 2000 mg/kg (szczur)
(Na podstawie wynikéw testéw substancji sktadowych.) (Nosnik)

Po naniesieniu na skére  : Brak danych.
(LDsp) (Toner)
Brak danych.
(Nosnik)
Narazenie inhalacyjne : >5,09 mg/l (szczur)
(LCsq (4 godz.)) (Na podstawie wynikow testéw podobnego produktu.) (Toner)

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére
Ostre podraznienie skory : Niedraznigca (krolik)
(Na podstawie wynikow testéw podobnego produktu.) (Toner)
Niedraznigca (krolik)
(Na podstawie wynikéw testéw substancji sktadowych.) (Nosnik)
Powazne uszkodzenie oczu/podraznienie oczu
Ostre podraznienie oczu  : Stabe dziatanie draznigce (krélik)
(Na podstawie wynikow testéw podobnego produktu.) (Toner)
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Skorne reakcje uczuleniowe : Nie dziata uczulajgco (mysz)
(Na podstawie wynikow testéw podobnego produktu.) (Toner)
Nie dziata uczulajgco
(Na podstawie wynikow testéw substancji sktadowych.) (Nosnik)
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
. Negatywne wyniki testu Ames.
(Na podstawie wynikow testéw substancji sktadowych.) (Toner)
Negatywne wyniki testu Ames.
(Na podstawie wynikéw testéw substancji sktadowych.) (Nosnik)
Informacje na temat sktadnikéw : Brak mutagenoéw, zgodnie z MAK, TRGS905 i WE (EC) nr 1272/2008, Zatgcznik VI.
Rakotworczosé
Informacje na temat sktadnikow : Brak substancji rakotwérczych oraz potencjalnie rakotwoérczych wg IARC, Japon
skiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia w Przemysle, ACGIH, EPA, OSHA, NTP,
MAK, California Proposition 65, TRGS905.
(z wyjatkiem czarnego wegla i ditlenku tytanu)
Organizacja IARC zakwalifikowata wegiel czarny i ditlenek tytanu do Grupy 2B substancji rakotwérczych
(potencjalnie dziatajgcych rakotwdrczo na ludzi), opierajgc sie na wynikach badania narazenia na przyjecie drogg
wziewng, przeprowadzonego na szczurach. Jednakze testy przyjecia doustnego/ przezskornego nie wykazaty dzia
tania rakotworczego. (*2)
Ocena dziatania wegla czarnego opiera sie na danych na temat rozwoju guzéw ptuc u szczuréw narazonych na
przewlekte przyjmowanie wziewne wolnych czgstek wegla czarnego na poziomie indukujgcym przecigzenie ptuc
czgstkami statymi.
Badania przeprowadzone na modelach zwierzecych innych niz szczury nie wykazaty zwiazku pomiedzy weglem
czarnym i guzami ptuc. Co wiecej, dwuletnia ocena biologiczna pod kgtem raka przeprowadzona z typowym
wykorzystaniem toneru nie wykazata zadnego zwigzku pomiedzy narazeniem na dziatanie tonera i rozwojem guzo
W u szczuréw. (*1)
W badaniach na zwierzetach poddawanych chronicznemu przyjmowaniu drogg wziewng ditlenku tytanu wyste
powanie nowotwordw ptuc wykazano wytgcznie u szczurdéw. Przypisuje sie to przecigzeniu mechanizmu
samooczyszczania ptuc szczurdw (efekt przecigzenia). (*3)
Przyjecie drogg wziewna duzych ilosci ditlenku tytanu nie wystepuje przy normalnym uzytkowaniu produktu.
Ponadto aktualne badania epidemiologiczne nie ujawnity zadnych dowodow na istnienie zwigzku pomiedzy naraz
eniem w warunkach pracy i chorobami drég oddechowych.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Informacje na temat sktadnikow : Brak sktadnikdéw o dziataniu toksycznym na rozrodczosé¢, wedtug MAK, California
Proposition 65, TRGS905 i WE (EC) nr 1272/2008, Zatgcznik VI.

STOT — narazenie jednorazowe : Brak danych.
STOT — narazenie powtarzane : Brak danych.

Zagrozenie spowodowane : Brak danych.
aspiracjg
Dziatanie przewlekie : W badaniach na szczurach poddawanych chronicznemu przyjmowaniu wziewnemu

typowego toneru zaobserwowano od stabego do umiarkowanego zwtdknienia ptuc u
92% szczuréw z grupy przyjmujgcej wysokie stezenie (16 mg/m) i minimalne do st
abego zwidknienia u 22% zwierzat w grupie narazonej na dziatanie niewielkiego ste
Zenia (4 mg/m). (*1)
Nie zanotowano jednak zadnych zmian ptucnych w grupie narazonej na dziatanie
najnizszego stezenia (1 mg/m), czyli stezenia najbardziej istotnego dla
potencjalnego narazenia cztowieka.

Inne informacije . Brak danych.

CZESC 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é . Brak danych.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu : Brak danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji : Brak danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie : Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
. Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania : Brak dodatkowych informaciji.

CZESC 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
: Nie nalezy podejmowac préb spalenia zbiornika na toner ani samodzielnie go

niszczy¢. Powstajgce iskry mogg spowodowac oparzenia.
Zastosowane metody pozbywania sie produktu musza by¢ zgodne z lokalnymi oraz
centralnymi przepisami dotyczacymi pozbywania sie odpadow (w celu uzyskania
konkretnych przepisow nalezy skontaktowac¢ sie z przedstawicielami wtadz
lokalnych lub centralnych).

CZESC 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN Brak.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa : Brak.

UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w . Brak.

transporcie

14.4. Grupa pakowania . Brak.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska . Brak.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci  : Brak dodatkowych informaciji.

dla uzytkownikow
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
. Nie dotyczy.
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CZESC 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Regulacje UE

Rozporzadzenie WE (EC) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa, Zatacznik | oraz
Zatgcznik Il

. Nie wyszczegdlniono.
Rozporzadzenie WE (EC) nr 2019/1021 dotyczgce trwatych zanieczyszczen organicznych, Zatacznik | ze
zmianami
. Nie wyszczegdlniono.
Rozporzadzenie WE (EU) nr 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikalidow, Zatgcznik | i
Zatgcznik V ze zmianami
. Nie wyszczegdlniono.
Rozporzadzenie WE (EC) nr 1907/2006, REACH Zatgcznik XVII z pdzniejszymi zmianami (ograniczenia
stosowania)
: Nie wyszczegélniono.
Rozporzadzenie WE (EC) nr 1907/2006, REACH Zatgcznik XIV z p6zniejszymi zmianami (upowaznienia)
: Nie wyszczegélniono.
Przepisy USA
Wszystkie sktadniki produktu zgodne sg z ustawg TSCA.
Przepisy kanadyjskie
Produkt nie podlega kontroli WHMIS, poniewaz jest produktem wytwarzanym.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
. Brak danych.

Czes¢ 16: Pozostate informacje

Wedtug naszej najlepszej wiedzy informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg doktadne. Nie ponosimy jednak z
adnej odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ ani kompletnosc.

Zawartosc¢ oraz format niniejszej karty charakterystyki SDS zgodne sg z Rozporzgdzeniem WE (EC) nr 1907/2006,
Zatgcznik Il z poprawkami Rozporzgdzenia zmieniajgcego WE (EU) 2015/830 w czesci dotyczacej kart
charakterystyki.

Dane korekty Do-
Wersja 1 01
Petne brzmienie zwrotow H w czesci 3.
. H351: Podejrzewa sie, ze powoduje raka (inhalacyjne)
Skréty i skrétowce

PBT . Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do akumulacji i toksyczna

vPvB . Substancja bardzo trwata, wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do akumulacji
SVHC : Substancje wzbudzajgce bardzo duze obawy

CAS : Chemical Abstracts Service

ACGIH . Amerykanska konferencja panstwowych inspektoréw higieny przemystowe;j

2016 TLV i BEI (wartosci graniczne dla substancji chemicznych i czynnikéw
fizycznych oraz wskaznikéw narazenia biologicznego)

OSHA . Europejska Agencja ds. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (29
CFR, czes$¢1910, Z)

TWA : Czasowa S$rednia wazona

PEL : Wartosci graniczne dopuszczalnego narazenia

UN : Narody Zjednoczone

IARC : Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem
(Monografie IARC dotyczace oceny zagrozen kancerogenami dla ludzi)

EPA : Agencja Ochrony Srodowiska (Zintegrowany System Informacji o Zagrozeniach)
(USA)

EU-PL KYOCERA Document Solutions Inc.



Strona: 8/8

Numer SDS: TK6330(TR)-KDE-01-PL

{g Kl_'l D E E Ra Data wydania: 21/05/2021

Data aktualizacji: -

KARTA CHARAKTERYSTYKI

NTP : Narodowy Program Toksykologiczny (Raporty o kancerogenach) (USA)
MAK : Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen (Lista wartosci MAK i BAT 2011)
(DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft)
Proposition 65 . Regulacja dotyczaca wody pitnej i substancji toksycznych stanu Kalifornia, 1986
TRGS905 . Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)
STOT . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe
TSCA . Regulacja Kontroli Substancji Toksycznych (USA)
WHMIS . System informacji na temat materiatéw niebezpiecznych w miejscu pracy (Kanada)
REACH . rozporzgdzenie WE (EC) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
CLP : Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i

mieszanin; rozporzadzenie WE (EC) nr 1272/2008
Gtéwne pismiennicze materiaty zrédiowe
(*1) Pulmonary Response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats H.Muhle et.al Fundamental and
Applied Toxicology 17.280-299(1991)
Lung Clearance and Retention of Toner, Utilizing a Tracer Technique, during Chronic Inhalation Exposure in Rats
B.Bellmann Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313(1991)
(*2) IARC Monograph on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol.93
(*3) NIOSH CURRENT INTELLIGENCE BULLETIN "Evaluation of Health Hazard and Recommendation for
Occupational Exposure to Titanium Dioxide DRAFT"
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