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NUmero SDS: TK6330(TR)-KDE-01-ES

:g KHDEERH Fecha de emision: 21/05/2021

Fecha de revision: -

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre del producto . Tdner negro para ECOSYS P4060dn
Nombre del consumible : TK-6330
Forma del producto : Mezcla

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Usos pertinentes identificados : La formacion de imagenes de nuestros equipos electrofotograficos.
No se recomienda para otros usos.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante : KYOCERA Document Solutions Inc.
Direccion : 1-2-28 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japdn
Proveedor : KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Direccion : Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, Paises Bajos
Namero de teléfono : +31(0)20-6540000

Direccion de correo electrd : msds@deu.kyocera.com
1.4. Teléfono de emergencia
. Por motivos de seguridad, ponerse en contacto con el establecimiento comercial

apropiado durante el horario de oficina.

SECCION 2: Identificacién de los peligros
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificaciéon con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1272/2008 (CLP)
: No esta clasificado como mezcla peligrosa.
2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1272/2008 (CLP)
: No aplicable.
2.3. Otros peligros
Valoracion PBT y mPmB . No existe informacion disponible.
Véanse las secciones 4 y 11 para obtener informacién sobre los efectos para la salud y los sintomas.
Véase la seccion 9 para obtener informacién sobre la explosion del polvo.

SECCION 3: Composicidn/informacién sobre los componentes
3.2. Mezclas

Denominacién quimica Identificador % de contenido en peso Clasificacién(CLP)
N.° CAS
Resina de poliéster (3 tipos) Confidencial 70-80
Ferrita (ferrita, incluido manganeso) 66402-68-4 5-10 (como Mn: < 2)
Negro de carbon 1333-86-4 3-8
Silice amorfa 7631-86-9 1-5
Di6xido de titanio 13463-67-7 <1 Carc.2(H351)

EU-ES KYOCERA Document Solutions Inc.



Pagina: 2/8

NUmero SDS: TK6330(TR)-KDE-01-ES

:g KHDEERH Fecha de emision: 21/05/2021

Fecha de revision: -

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Informacidon sobre los componentes
(1) sustancias que presentan un peligro para la salud o el medio ambiente en el sentido de lo dispuesto en el
Reglamento CLP

. Diéxido de titanio
(2) sustancias para las que existen limites de exposicién comunitarios en el lugar de trabajo

. Ninguna.
(3) sustancias que son persistentes, bioacumulables y téxicas (PBT), o muy persistentes y muy bioacumulables
(mPmB) con arreglo a los criterios establecidos en el Anexo XIIl de REACH

. Ninguna.
(4) sustancias incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1 de REACH (sustancias
extremadamente preocupantes o SEP)

: Ninguna.
Véase el texto completo de las indicaciones de peligro en la seccion 16.

SECCION 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripcion de los prlmeros auxilios

Inhalacion : Sacar a la persona expuesta de la zona de exposicién y llevarla a un lugar bien
ventilado. Hacer gargaras con abundante agua.

Consultar a un médico en caso de presentarse sintomas como tos.

Contacto con la piel . Lavar con agua y jabon.
Contacto con los ojos . Lavar con agua inmediatamente y consultar a un médico en caso de irritacién.
Ingestion : Enjuagar la boca. Beber 1 o0 2 vasos de agua para diluir el producto.

Buscar asistencia médica si es necesario.

4.2. Principales sintomas y efectos, tanto agudos como retardados

Posibles sintomas y efectos sobre la salud

Inhalacion . La inhalacién prolongada de una cantidad excesiva de polvos puede causar dafio
pulmonar.
El uso de este producto de la forma prevista no provoca ninguna inhalacion
prolongada de una cantidad excesiva de polvos de téner.

Contacto con la piel : Poca probabilidad de provocar irritacion de la piel.
Contacto con los ojos : Puede provocar una irritacion pasajera de los ojos.
Ingestion : El uso de este producto de la forma prevista no provoca ingestion.

4.3. Indicacion de toda atenciéon médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
. No existe informacion adicional disponible.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados : Agua pulverizada, espuma, polvo, CO, o sustancia quimica seca.
Medios de extincién no apropiados : No se especifica ninguno.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustién peligrosos . Dioxido de carbono. Mondxido de carbono.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Procedimientos de extincion . Prestar atencion a no dispersar el polvo.

Evacuar el agua alrededor y disminuir la temperatura ambiente para
extinguir el fuego.

Equipo de proteccién para el personal de : No se especifica ninguno.
lucha contra incendios
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SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
. Evitar la inhalacidn, la ingestion y el contacto con la piel y con los ojos en caso de
vertido accidental.

Evitar la formacién de polvo. Proporcionar una ventilacion adecuada.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
: No permitir que entre en contacto con aguas superficiales ni desagues.
6.3. Métodos y material de contencién y limpieza
Método de limpieza : Recoger el polvo disperso para que no se disipe y limpiar con un pafio himedo.
6.4. Referencia a otras secciones
Véase la seccion 13 para obtener informacién sobre la eliminacion.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulacién segura
: No intentar abrir a la fuerza ni destruir el cartucho o la unidad de téner.
Véase la guia de instalacion de este producto.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
: Conservar el cartucho o la unidad de téner bien cerrado y almacenarlo en un lugar
fresco, seco, oscuro y apartado del fuego. Mantener fuera del alcance de los nif
0s.
7.3. Usos especificos finales
: No existe informacion adicional disponible.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual
8.1. Parametros de control
(Datos de referencia)

Valores limite de umbral de la ACGIH de EE.UU. (MPT)

Particulas: 10 mg/m (Particulas inhalables), 3 mg/m (Particulas respirables)

Compuestos inérganicos de manganeso (componente de ferrita): 0,1 mg/m (Fraccion inhalable), 0,02 mg/ni (Fraccion respirable) (como Mn)
Negro de carbon: 3 mg/m (Fraccion inhalable)

Didxido de titanio: 10 mg/m

LEP de la OSHA de EE.UU. (MPT)

Particulas: 15 mg/m (Polvo total), 5 mg/m (Fraccion respirable)

Compuestos de manganeso (componente de ferrita): 5 mg/ni (maximo) (como Mn)
Negro de carbon: 3,5 mg/m

Silice amorfa: 80 mg/mM/%SiO .

Di6xido de titanio: 15 mg/ni (Polvo total)

Limites de exposicion profesional de la UE: Directivas 2000/39/CE, 2006/15/CE y 2009/161/UE

No se incluyen.
8.2. Controles de la exposicion
Controles técnicos apropiados : No se necesita ningun ventilador especial en condiciones normales y
previstas de uso.

Usar en una zona bien ventilada.

Equipos de proteccion personal : No se necesita ninguna proteccién respiratoria, ocular, de las manos,
de la piel ni del cuerpo en condiciones normales y previstas de uso.

Controles de exposicion medioambiental : No existe informacién adicional disponible.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas
9.1. Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Estado fisico

Color
Olor
Umbral olfativo
pH
Punto de fusién
Punto de ebullicién
Punto de inflamacion
Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (s6lido, gas)

Limites superior/inferior de inflamabilidad :

o de explosividad

Presién de vapor

Densidad de vapor

Densidad relativa

Solubilidad(es)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Temperatura de auto-inflamacién
Temperatura de descomposicion
Viscosidad

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes
9.2. Otras informaciones
Propiedades de explosion
del polvo uso.

: Solido.

(Polvo fino)

: Negro.

. Inodoro.

: No existe informacion disponible.
. No existe informacion disponible.
: 100-120 °C
. No existe informacion disponible.
: No existe informacion disponible.
. No existe informacion disponible.
: No existe informacion disponible.
No existe informacion disponible.

(Toner)

. No existe informacion disponible.
: No existe informacion disponible.
: 1,2-1,4 glai
. Casi indisoluble en agua.

. No existe informacion disponible.
: No existe informacion disponible.
. No existe informacion disponible.
: No existe informacion disponible.
. No existe informacion disponible.
: No existe informacién disponible.

(Toéner)

. La explosién del polvo es poco probable en condiciones normales y previstas de

La explosividad experimental del téner se clasifica en la misma categoria que los
tipos de polvo de harina, leche en polvo y polvo de resina, segun la velocidad de
aumentar la presion.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
10.2. Estabilidad quimica

. No existe informacion disponible.
. Este producto es estable en condiciones normales de uso y

almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4. Condiciones que deben evitarse
10.5. Materiales incompatibles

: No se produciran reacciones peligrosas.
: No se especifica ninguna.
. No se especifica ninguno.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

EU-ES

: No se produciran productos de descomposicion peligrosos.
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SECCION 11: Informacion toxicolégica
11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos
Segun los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion indicados abajo.
Toxicidad aguda
Oral (LDsg) : > 2000 mg/kg (ratas)
(Segun los resultados de las pruebas de un producto similar.) (Téner)
> 2000 mg/kg (ratas)
(Segun los resultados de las pruebas de los materiales constituyentes.) (Transportador)
Piel (LDsg) : No existe informacion disponible.
(Toéner)
No existe informacion disponible.
(Transportador)
Inhalacién (LCs, (4 horas)) : > 5,09 mg/l (ratas)
(Segun los resultados de las pruebas de un producto similar.) (Téner)

Irritacion o corrosion cutédneas
Irritacién cutdnea aguda  : No irritante (conejos)
(Segun los resultados de las pruebas de un producto similar.) (Téner)
No irritante (conejos)
(Segun los resultados de las pruebas de los materiales constituyentes.) (Transportador)
Lesiones o irritacion ocular graves
Irritacion ocular aguda . Irritante leve (conejos)
(Segun los resultados de las pruebas de un producto similar.) (Téner)
Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Sensibilizacién cutanea : No sensibilizante (ratones)
(Segun los resultados de las pruebas de un producto similar.) (Téner)
No sensibilizante
(Segun los resultados de las pruebas de los materiales constituyentes.) (Transportador)
Mutagenicidad en células germinales
: Prueba de Ames con resultado negativo.
(Segun los resultados de las pruebas de los materiales constituyentes.) (Téner)
Prueba de Ames con resultado negativo.
(Segun los resultados de las pruebas de los materiales constituyentes.) (Transportador)
Informacién sobre los componentes  : No mutageno, segin MAK, TRGS905 y (CE) n.° 1272/2008, Anexo VI.
Carcinogenicidad
Informacién sobre los componentes  : No cancerigeno ni potencial cancerigeno, segln IARC, Asociacién japonesa sobre
Salud Industrial, ACGIH, EPA, OSHA, NTP, MAK, California Proposition 65
(EE.UU.), TRGS 905.
(excepto el negro de carbdén y el diéxido de titanio)
El IARC revalué el negro de carbdn y el diéxido de titanio como sustancias cancerigenas del Grupo 2B
(probable cancerigenos para el hombre) segun el resultado obtenido en pruebas de exposicion por inhalacion
en ratas. Sin embargo, las pruebas orales y cutdneas no demostraron su carcinogenicidad. (*2)
La evaluacion del negro de carbdn se basa en el desarrollo de tumor pulmonar en ratas expuestas a una
inhalacion crénica de negro de carbon libre, a un nivel que provoca una sobrecarga de particulas en los
pulmones.
Los estudios realizados en modelos de animales distintos de las ratas no han demostrado que exista una
asociacion entre el negro de carbon y los tumores pulmonares. Ademas, un bioandlisis sobre el cancer de dos a
fios de duracién en el que se us6 un preparado de téner tipico que contenia negro de carbon demostré que no
existe asociacion entre la exposicion al toner y el desarrollo de tumores en ratas. (*1)
En los estudios de inhalacion cronica de dioxido de titanio en animales, solo se observé tumor pulmonar en
ratas. Se considera atribuible a la sobrecarga del mecanismo de aclaramiento pulmonar (fenémeno de
sobrecarga) de las ratas. (*3)
Si el producto se usa de forma normal, no se produce una inhalacién de una cantidad excesiva de dioxido de
titanio. Ademas, los estudios epidemiolégicos hasta la fecha no han revelado ningln dato que demuestre la
relacion entre la exposicién profesional al diéxido de titanio y las enfermedades del aparato respiratorio.

EU-ES KYOCERA Document Solutions Inc.
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Toxicidad para la reproduccién
Informacién sobre los componentes - Ng tdxico para la reproduccién, segin MAK, California Proposition 65 (EE.UU.),
TRGS905 y (CE) n.° 1272/2008, Anexo VI.

STOT - exposicion Unica : No existe informacion disponible.
STOT — exposicion repetida : No existe informacion disponible.
Peligro de aspiracion : No existe informacion disponible.
Efectos cronicos : En un estudio realizado en ratas a las que se les expuso a inhalacién cronica de

un téner tipico, se observé un grado de fibrosis pulmonar de leve a moderado en
el 92% de las ratas del grupo expuesto a una concentracion alta (16 mg/m) y un
grado de fibrosis de minimo a leve en el 22% de las ratas del grupo expuesto a
una concentracion media (4 mg/m). (*1)

Sin embargo, no se sefialé alteracién pulmonar en el grupo expuesto a la
concentracion mas baja (1 mg/m), el nivel mas relevante para la potencial exposici
on de personas.

Otras informaciones : No existe informacion disponible.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad : No existe informacion disponible.
12.2. Persistencia y degradabilidad . No existe informacion disponible.
12.3. Potencial de bioacumulacion : No existe informacion disponible.
12.4. Movilidad en el suelo : No existe informacién disponible.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
. No existe informacion disponible.
12.6. Otros efectos adversos : No existe informacion adicional disponible.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
: No intentar incinerar el cartucho o la unidad de téner ni el téner residual por su

cuenta. Es posible que salten chispas peligrosas que ocasionen quemaduras.
Todas las actividades de eliminacién deben realizarse en condiciones conformes a
las leyes y normas sobre residuos locales, estatales y federales (ponerse en
contacto con el organismo local o estatal de medio ambiente para conocer las
normas especificas).

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1. Nimero ONU : Ninguno.

14.2. Designacién oficial de transporte : Ninguna.

de la ONU

14.3. Clase(s) de peligro para el : Ninguna.

transporte

14.4. Grupo de embalaje : Ninguno.

14.5. Peligros para el medio ambiente : Ninguno.

14.6. Precauciones particulares para : No existe informacion adicional disponible.

los usuarios
14.7. Transporte a granel con arreglo al Anexo Il del Convenio MARPOL 73/78 y del Cédigo IBC
. No aplicable.

EU-ES KYOCERA Document Solutions Inc.
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SECCION 15: Informacion reglamentaria
15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla
Reglamentos de la UE
Reglamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexo | y Anexo Il
: No se incluye.
Reglamento (CE) n.° 2019/1021 relativo a contaminantes organicos persistentes, Anexo | enmendado
: No se incluye.
Reglamento (UE) n.° 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos, Anexo
I'y Anexo V enmendados
: No se incluye.
Reglamento (CE) n.° 1907/2006, REACH, Anexo XVII enmendado (Restricciones de uso)
: No se incluye.
Reglamento (CE) n.° 1907/2006, REACH, Anexo XIV enmendado (Autorizaciones)
: No se incluye.
Reglamentos de EE.UU.
Todos los componentes de este producto cumplen con la ley TSCA.
Reglamentos de Canada
Este producto no es un producto controlado por WHMIS, ya que lo consideramos un articulo fabricado.
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
. No existe informacién disponible.

SECCION 16: Otras informaciones
Hasta donde llega nuestro conocimiento, la informacion contenida aqui es precisa. Sin embargo, no podemos
asumir responsabilidad alguna por la precisién o exhaustividad de la informacion contenida aqui.

El contenido y el formato de esta ficha de seguridad de datos (SDS) es conforme al Reglamento (CE) n.°
1907/2006, Anexo I, enmendado por el Reglamento (UE) 2015/830 relativo a las fichas de seguridad de datos
(SDS).

Informacién de revisién Do-
Version : 01
Texto completo de indicaciones de peligro en las secciones 3.
: H351: Se sospecha que provoca cancer (inhalacion)
Abreviaturas y acronimos

PBT . Persistente, bioacumulable y téxica

mPmB : Muy persistente y muy bioacumulable

SEP . Sustancias extremadamente preocupantes

CAS : Chemical Abstracts Service (Servicio de descripciones resumidas de productos qu
imicos)

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia

americana de higienistas industriales gubernamentales)
Valores TLV y BEI de 2016 (Valores limites de umbral de sustancias quimicas y
agentes fisicos, e indices de exposicién bioldgica)

OSHA . Occupational Safety and Health Administration (Administracion de Seguridad y
Salud en el Trabajo) - CFR, Titulo 29, Parte 1910, Subparte Z

MPT : Media ponderada en el tiempo

LEP . Limites de exposicién permisibles

ONU : Organizacién de las Naciones Unidas

IARC . International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la

Investigacion del Cancer)
Monografias de la IARC sobre evaluaciones de los riesgos cancerigenos para las
personas
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EPA

NTP

MAK

Proposition 65
TRGS905

STOT
TSCA
WHMIS

REACH

CLP

. Environmental Protection Agency (Agencia de Proteccion Ambiental de EE.UU.) -

Integrated Risk Information System, IRIS (Sistema integrado de informacion sobre
riesgos)

. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicologia de EE.UU.) -

Informe sobre sustancias cancerigenas

: Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen (Concentraciones méaximas admisibles en

el lugar de trabajo) - Lista de valores MAK y BAT de 2011
(DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sociedad de investigacion alemana)

: California (EE.UU.) - Ley de cumplimiento del agua potable segura y tdxicos de

1986

. Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Normas técnicas alemanas aplicables a las

sustancias peligrosas)

: Toxicidad especifica en determinados 6rganos
. Toxic Substances Control Act (Ley de control de sustancias toxicas de EE.UU.)
: Workplace Hazardous Materials Information System (Sistema de Informacion

sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo de Canada)

. Reglamento (CE) n.° 1907/2006 relativo al Registro, evaluacion, autorizacion y

restriccion de sustancias quimicas

: Reglamento (CE) n.° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado de

sustancias y mezclas
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(*2) IARC Monograph on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol.93
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